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141Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

kód V W mm HUF

239209 230 1800 315x345x(H)70 30000
kód V W mm HUF

239230 230 2000 296x370x(H)46 35980

 – ABS ház. 
 – Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is 
beállítható.

 – A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.
 – Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére. 
 – 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

 – Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel. 
 – Kerámiaüveg felület.
 – A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.
 – 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL
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239230239209

kód V W mm HUF

239551 230 1000 350x350x(H) 45000

 – A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg
 – Alkalmas ø120-200 mm alsó átmérőjű edényekhez

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1000W

kód mm HUF

239186 ø270x(H)17 4380

 – Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193)  
bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez. 

 – Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ 

kód V W mm HUF

239193 230 800 ø245x(H)68 39000

 – Fekete kristály üveg felső felülettel és műanyag házzal. 
 – Teljesítményszabályozás 10 lépésben állítható és elektronikus 
túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. 

 – LED-kijelzővel és érintésvezérlővel ellátott vezérlőpanel, 
süllyesztett csavarokkal szerelhető falra. 

 – Speciális adapterrel felszerelve, így akár chafing melegítőnek  
is használható. 

 – Beépíthető, a külön megvásárolható gyűrűvel (239186).

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W


